
MATERIALPFLEGE 
I M  FO KU S

D U RC H DAC H T E R
PRODUKTCODE

EDELSTAHL
Edelstahl ist sehr widerstandsfähig, 

aber nicht automatisch „rostfrei“. Die 

berühmte „Passivschicht“ schützt den 

Werkstoff vor Korrosion, kann jedoch 

durch falsche Reinigung oder aggressi

ve Umwelteinflüsse beschädigt werden.

Unsere Tipps:

• Verwenden Sie ausschließlich mil

de Reinigungsmittel und eisenfreie

Schwämme

• Keine scheuernden oder chlorid

haltigen Mittel einsetzen – greifen

Sie besser zu speziellen Edelstahl

pflegeprodukten

• Bei leichten Verschmutzungen

reicht klares Wasser oder Wasser

dampf

• Edelstahlpflegetücher helfen

bei der regelmäßigen Pflege

• In salz oder chlorhaltiger Um

gebung (z. B. Küste, Schwimm

bad) besser gleich V4A statt

V2A wählen

VERZINKTER STAHL
Verzinkter Stahl ist durch seine Zink

schicht gut gegen Korrosion geschützt. 

Doch auch diese Schicht braucht Pfle

ge, um dauerhaft wirksam zu bleiben.

Unsere Tipps:

• Sanfte Reinigung mit einem

feuchten Tuch und neutralem

Reinigungsmittel

• Keine säure oder alkalihaltigen

Reiniger verwenden

• Weiße Ablagerungen (Zinkoxid)

mit weicher Bürste und Wasser

entfernen

• Bei Beschädigungen: Zinkspray

zur Nachbehandlung einsetzen

• Nicht geeignet für aggressive

Industrie atmosphären oder 

Küsten klima

STAHL SCHWARZ
Unbeschichteter Stahl besitzt keinen 

natürlichen Korrosionsschutz. Bei Ein

satz in trockenen Innenbereichen ist 

er dennoch gefragt – wenn die Pflege 

stimmt.

Unsere Tipps:

• Regelmäßiges Abwischen mit

trockenem Tuch – Feuchtigkeit

vermeiden

• Schutz durch spezielle Öle oder

Wachse

• Bei Rost: Vorsichtig mit feiner

Stahlwolle entfernen, anschließend

neu schützen

• Nicht geeignet für dauerhaft

feuchte Umgebungen ohne

Oberflächenschutz

Besondere Materialien brauchen besondere Pflege – das gilt auch 
für unsere hochwertigen Produkte aus Edelstahl, verzinktem und 
schwarzem Stahl. Damit Ihre Produkte lange funktionieren und auch 
optisch überzeugen, geben wir Ihnen hier die wichtigsten Tipps zur
richtigen Reinigung und Pflege an die Hand.  

Welche Logik steckt hinter unseren Produktbezeichnungen? Sie folgen 
einem klaren System: Jeder Code liefert auf einen Blick Informationen 
zu Material, Bauart, Funktion und Ausführung. Ob Fugenprofil oder Ent-
wässerungssystem. So wird aus einer Zahlen- und Buchstabenkombination 
ein praktisches Werkzeug für Planung und Bestellung.

Komplett aus Edelstahl 

gefertigt,  die Flachrinne 

FLR.4

Das Schwerlast Fugenprofi l 

VZ.7.100/.. .  ist aus feuer

verzinktem Stahl gefertigt

Stahl Schwarz ist das Material 

des Schwerlast Fugenprofi l 

ST.7.165/0 

Wandanschlüsse bei Fugenprofi len: Varianten W1 

bis W5. Die verfügbaren sind oben rechts auf 

den Produktdarstellungen abgebildet

Bei Fugenprofi len: Mit langer Folie für Eindichtung 

in Schweißbahn oder Flüssigkunststoff

Bei Fugenprofi len: 

Mit glatter Dehneinlage 

für Hygienebereiche

Profi l  oder Produkthöhe 

in Mil l imeter

Bei Fugenprofi len: Sichtbreite in mm

Bei Entwässerungssystemen:

Gitterrostbreite in mm

Produktreihe 

Materialart bei Fugenprofi len oder System

bezeichnung bei anderen Produkten

FAZIT:

Die richtige Pflege verlängert nicht nur die Lebensdauer der Produkte, 

sondern erhält auch Funktionalität und Erscheinungsbild. Mit den passenden 

Mitteln und ein wenig Aufmerksamkeit sind Ihre Materialien bestens 

geschützt – für dauerhaft starke Bauverbindungen.

VA.8.95/20 G F W1

MATERIALART:

VA  Edelstahl V2A oder V4A

AL Aluminium

VZ Feuerverzinkter Stahl

ST Stahl schwarz

BBF Material nach DINNorm

SYSTEMBEZEICHNUNG:

ALR Ablaufrinne

FLR Flachrinne

KMR Kammrinne

ALK Ablaufkörper

PSA Pumpensumpfabdeckung

LFK Los/Festflanschkonstruktion

RDF Rohrdurchführung

KDF Kabeldurchführung

GWS10 Gehweg und Schrammbordschutz

Weitere Produkte sind im Klartext gekennzeichnet

PRODUKTREIHE FUGENPROFILE:

1, 2, 3, 12 Standard Fugenprofil 

5, 6, 7 Schwerlast Fugenprofile

8, 9, 10, BBF Wasserdichte Fugenprofile

PRODUKTREIHE 

ENTWÄSSERUNGSSYSTEME:

1, 3, 6, 9 mit Los/Festflansch 

2, 7 Klebeflansch

4, 8  Beschichtungsflansch

5  ohne Flansch




