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Verarbeitungsanleitung fiir wasserdichte Fugenprofile mit Beschichtungsflansch (..FK)

Fur Profiltypen: VA.8.110/27 FK sowie VA.8.130/27 FK
Eindichtung mittels Flussigkunststoff (..FK)

Diese Verarbeitungsanleitung gilt unabhéngig vom Einbau einer eventuell glatten Dehneinlage. Der Einbau der Fugen-
profile sollte durch die Fa. Buchberger selbst oder durch ein von der Fa. Buchberger geschultes Personal erfolgen.

Wir empfehlen, diese Verarbeitungsanleitung als Einbauvorschlag vor Beginn der Arbeiten komplett zu lesen!

® Die Lieferung der Fugenprofile erfolgt mit werksseitig montierten Einbaudistanzlehren (Abstandhalter), die den
genauen Mittelabstand des Fugenprofils halten. Schwerlastanker bzw. Dubel und/oder Unterfutterungsmértel sind
nur nach entsprechender Bestellung im Lieferumfang enthalten.

® Untergrund der Fuge beidseitig ab Fugenkante auf ca. 200 mm Breite vorbereiten, d.h. alle Verunreinigungen und
losen Bestandsteile entfernen, damit eine Haftung des Unterfitterungsmortels (Glattstrich) gegeben ist.

® Zum Ausgleich von Unebenheiten der Rohdecke muss beidseitig der Fuge auf ca. 150 mm Breite ein Glattstrich
(Profilierung der Grundplatten beachten) aus druckfestem und schwundfreiem Mortel (z.B. PCC- oder EP-Mortel)
als Unterfltterungsmortel entsprechend der Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers aufgebracht werden. Es ist
darauf zu achten, dass die Bauwerksfuge frei bleibt; z.B. durch Einlegen von Schaumstoffstreifen oder Mineralwolle
— eventueller Brandschutz ist zu beachten.

® Dehnfugenprofil im Verlauf der Fuge auslegen und in der Flucht gerade ausrichten, sowie durch Eindriicken in den
frischen Glattstrich auf die vorgegebene Hohe einnivellieren. Es ist darauf zu achten, dass der stirnseitig
iberstehenden Abstandhalter je Profillange in die vorgegebene Offnung der néchsten Profillange eingeschoben
wird, um einen hohengleichen Ubergang der Gesamtlinge zu gewdhrleisten. Wird das Fugenprofils in eine
vorhandene Aussparung montiert, dann ist die entstandene Restaussparung (jeweils seitlich des Fugenprofils) mit
Mortel auszufullen. Anderenfalls erfolgt ein Angleichen der Oberkante der Profilgrundplatte mit dem seitlich
vorhandenen Untergrund mittels einem glatten, schrag bis fast senkrecht verlaufenden Mértelband.

® Nach Erhéarten des Mortels erfolgt der kraftschlissige Verbund mit dem Untergrund mittels Verdibelung (bendtigte
Schwerlastanker Fischer FH 12/15 SK o0.&4.; Dibellange ist der Verankerungstiefe zzgl. der Starke des
UnterfUtterungsmortels anzupassen) im Abstand der werkseitig vorgegebenen Bohrungen (Abstand ca. 300 mm).

® Edelstahlkappen (Klemmleisten) und Abstandhalter demontieren und an der entsprechenden Profilseite ablegen
(es ist darauf zu achten, dass die Edelstahlkappen untereinander nicht vertauscht werden).

® Die StoRe der Unterkonstruktion (Beschichtungsflansch) sind nun voll und wasserdicht durchzuschwei3en, sowie
oberseitig plan zu schleifen. AnschlieBend missen die verschliffenen Stellen wieder mit Dickschicht-
Zinkausbesserung kalt nachverzinkt werden.

® Auslegen der mitgelieferten Dichtbahn Wolfin I1B. Bei Langsstdf3en, Eck-, T- und Kreuz-Stiicken muss die
Dichtbahn mit einem HeiRluftschweil3gerat bei einer Temperatur von etwa 450°C (abhangig von Umgebungs-
temperatur, Witterung sowie der verwendeten Heizluftdilse) homogen verbunden werden (Uberlappung und
Schweil3nahtbreite von mind. 6 cm; Achtung: Verbrennungsgefahr). Bei Bedarf werden werksseitig vorgefertigte
Innen- bzw AuRBenecken mitgeliefert. Achtung: Es ist auf eine ausreichende Schlaufenausbildung der Dichtbahn in
der Mitte des Fugenprofils zu achten. Die Dichtbahn muss beidseitig jeweils im fertig eingebauten Zustand ca. 20
mm waagrecht herausragen (eventuell nach Endmontage nachschneiden).

Dehneinlage (EPDM-Kautschuk) einlegen und Edelstahlkappen am Fugenanfang beginnend ausrichten.

Dehneinlage und Dichtbahn an den vorgefertigten Senkbohrungen der Edelstahlkappen vorsichtig mit einem
Bohrer @ 8 mm durchbohren. Achtung: darunter liegendes Gewinde nicht beschadigen.

® Edelstahlkappen mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben M10 (DIN 7991) befestigen. Die Schrauben dirfen
beim Ansetzen nicht verkantet werden (Beschadigung des Gewindes méglich). Um einen sicheren Anpressdruck
zu gewahrleisten, mussen die Schrauben mit einem Drehmoment von ca. 40 Nm angezogen werden. Bei einem
eventuellen Rickbau muissen die bereits verwendeten Schrauben durch neue ersetzt werden; auf Grund der
Dichtheit.

® Zum Schutz vor Verunreinigungen sollten die spater sichtbaren Teile des Fugenprofils mit einem Klebestreifen
(nicht im Lieferumfang enthalten) abgeklebt werden.

Lésungsansatze zum wasserdichten Verguss der beidseitigen Vertiefung der Grundplatte (Dreiecksflache) kdnnen bei uns
hinterfragt werden.

Bendtigte Maschinen:

Allgemeine Stahlbauwerkzeuge (Bohrer, Bit, Schraubenschlissel, Drehmomentenschlissel Gewindeschneider etc.), Bohrmaschine,
Bohrhammer, Winkelschleifer, Schlagschrauber, HeiRluftschweilRgerdt zum Schweillen der Dichtbahn, Staubsauger, Laser zum
einnivellieren, Ruhrgeréat, Elektroschweil3gerat

HRB-Nummer: Ingolstadt 540 Ust-1dNr.: Geschaftsfuhrer: Bankverbindung: Stand:
Gerichtsstand: Ingolstadt DE128579132 Thomas Buchberger Raiffeisenbank Gaimersheim 12.04.2021
Petra Gangauf IBAN: DE33 7216 9812 0000 3359 32

Klaus Gangauf BIC-CODE: GENODEF1GAH



