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1. Einleitung

Detg
M 1:5

ca, 2 cm Epox|d-Mirtelbatt

Fugenverguss gem. RZ Dlcht 09, 2TV-Ing,
ZTV BEL-B, TL bltFug

Flachrinne gem. DIN EK 1433, DIN W 19580 —

.

halbstarrer Belag 4em

Gussasphalt 4 cm gem, ZTV-Ing u, ZTV-Asphalt
14aglge blumintse Abdlchtung

gem, ZTV-Ing u. ZTV BEL-B

Grundlerung + Verslegelung ————

gem, ZTV-Ing u, ZTV BEL-B

Geféllebeton aus ——
PCCMbrtel/PCC-Spachte|
gem, ZTV-Ing

Bestand —
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1. Einleitung

Konventionelle Rinne

Fuge Rost

e S S ]

— Rinnenkdrper

_I_
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1. Einleitung

Erfassung
Aufbereitung
Verwertung
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1. Einleitung
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1. Einleitung

» Bei diesen Rinnenausfiihrungen ist

- kein fachgerechter Abdichtungsanschluss an die Rinne
maoglich

- besteht die Gefahr, dass die durchlaufende Abdichtung
bei Belastung durch die Rinne beschadigt wird

- die Rinne im Regelfall nicht durchgehend wasserdicht
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2. Systemvarianten

* Ablaufrinnen mit

- 2.1 Los-/Festflansch

- 2.2 Klebeflansch

- 2.3 Beschichtungsflansch

- 2.4 senkrechtem Abdichtungsanschluss

- 2.5 kombinierten Abdichtungsanschlissen

- 2.6 Los-Festflansch in Kombination mit Dehnfugenprofil

e 2.7 Verdunstungsrinnen
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2.1 Ablaufrinnen mit umlaufendem Los-Festflansch

Abdichtung nach DIN 18195-9
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Tabelle 1 — fr Los- und F {MaBein ]
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.1 Ablaufrinnen mit umlaufendem Los-Festflansch

150 mm 85 mm

! i J

=

Abdichtung nach DIN 18195-9
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2.2 Ablaufrinnen mit Klebeflansch

i K0 L I
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Abdichtung nach DIN 18195
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2.2 Ablaufrinnen mit Klebeflansc
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2.3 Ablaufrinnen mit Beschichtungsflansch
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2.4 Ablaufrinnen mit senkrechtem Beschichtungsanschluss

Bt 150 mm o
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2.5 Ablaufrinnen bei kombinierten Abdichtungsarten

T |
f*f.f"*fif'f*f*ﬁ*f'f‘i [
PRty
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2.6 Ablaufrinnen in Kombination mit Dehnfugenprofil

R e e
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2.6 Ablaufrinnen in Kombination mit Dehnfugenprofil
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2.6 Ablaufrinnen in Kombination mit Dehnfugenprofil

Rampenkopf

Rampenfuf3

Die Anordnung musste genau umgekehrt sein,
die Rinne muss vor dem Fugenprofil sitzen.
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2.7 Verdunstungsrinnen
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2.7 Verdunstungsrinnen
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2.7 Verdunstungsrinnen
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[ PerkeRmengseme Saerseve |
e 3.1 Material
» 3.2 Belastungsklasse
* 3.3 Wassermenge
» 3.4 Belagsaufbau
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3.1 Material

» Ausflhrung in Stahl feuerverzinkt

- nur mittlere Bestandigkeit gegen
chloridbelastetes Wasser

- eingeschrankte mechanische Beanspruchung

- bei erforderlichen SchweiRarbeiten vor Ort nur
Kaltverzinkung maoglich

- optische Einschrankungen

daher nur bedingt empfehlenswert
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3.1 Material

» Ausflhrung in Edelstahl V2A, Werkstoff-Nr. 1.4301
- gute Bestandigkeit gegen

chloridbelastetes Wasser
- optisch ansprechend

daher empfehlenswert
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3.1 Material

» Ausflhrung in Edelstahl V4A, Werkstoff-Nr. 1.4571

- sehr hohe Bestandigkeit
- groRte Langlebigkeit

- optisch ansprechend

daher besonders empfehlenswert
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3.1 Material

Werkstoffberatung. Guiachieeliche Stllungnahme vor 02.05.2010 Seited Werkstofiberstung Guiachterlche Stellungnahme vom 02.05.2010 Seite

Massive Schleifspuren auf der Abschlusskante
Bild3 der (Bilder vom

Bild 4 Beispiele fur Korrosion an den Edelstahlrinnen
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3.2 Belastungsklassen

. Belastungsklassen nach DIN EN 1433

. Klasse A15 = 15kN Priifkraft
. Gruppe 1: Verkehrsflachen, die ausschlieflich von FuBgéangern und Radfahrern benutzt werden kénnen.

. Klasse B125 = 125kN Prifkraft
. Gruppe 2: Gehwege, FuBgangerzonen und vergleichbare Flachen, PKW-Parkflachen und PKW-Parkdecks

. Klasse C250 = 250kN Priifkraft
. Gruppe 3: Bordrinnenbereich und unbefahrbare Seitenstreifen und &hnliches.
. Bordschlitzrinnen sind immer Gruppe 3 *1)

. Klasse D400 = 400kN Prifkraft *2)
. Gruppe 4: Fahrbahnen uns StraRen (auch FuRgangerstraBen), Seitenstreifen von Strae und Parkflachen die fiir
. alle Arten von StraBenfahrzeugen zugelassen sind. *1)

. Klasse E600 = 600kN Priifkraft
. Gruppe 5: Flachen die mit hohen Radlasten befahren werden, z.B. Hafen, Dockanlagen, Lagerflachen *1)

. Klasse F900 = 900kN Priifkraft
. Gruppe 6: Flachen die mit besonders hohen Radlastenbefahren werden. Z.B. Flugbetriebsflachen *1).

. *1) GemaR den Bestimmungen der DIN EN 1433 miissen die Abdeckungen ab der Klasse C250 verkehrssicher befestigt sein.
. *2) Ausnahme D400: Nicht zum Einbau quer zur Fahrbahn in Autobahnen und Schnellstra3en.
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3.2 Belastungsklassen

¢ Klasse A15 = 15kN Prifkraft
- Gruppe 1: Verkehrsflachen, die ausschlieBlich von FuRgangern
und Radfahrern benutzt werden kénnen.

¢ Klasse B125 = 125kN Prifkraft
- Gruppe 2: Gehwege, Fu3gangerzonen und
vergleichbare Flachen, PKW-Parkflachen und
PKW-Parkdecks

¢ Klasse C250 = 250kN Prifkraft
- Gruppe 3: Bordrinnenbereich und unbefahrbare
Seitenstreifen und &hnliches.

Gemal den Bestimmungen der DIN EN 1433 mussen
die Abdeckungen ab der Klasse C250 verkehrssicher befestigt sein.
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3.2 Belastungsklassen
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3.3 Wassermenge

Fur die Dimensionierung der Rinne sind entscheidend:

die abzufuhrende Wassermenge

die Fliessgeschwindigkeit

die Gefallesituation

die GroRe und Anzahl der Ablaufstutzen

Donnerstag, 5. Januar 2012 5] Ep 0FIl
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3.3 Wassermenge

< Ermittlung der Abflussleistung
einer Rinne, Gitterrost mit
Tragstabhohe von 20mm:

V’VVVV'VV'V‘;‘}

NN

Mit dem Ansatz der
bernoullischen Gleichung
ergibt sich die Abflussleistung
wie folgt:

Q =
[(h1-h2)x2xg/(LI(AL)?+1/(A2)7
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3.4 Belagsaufbau

« Dem Belagsaufbau entsprechend sind die
Systemvarianten und Rinnenhéhen zu planen:

- Einbau auf der Rohdecke
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« Dem Belagsaufbau entsprechend sind die
Systemvarianten und Rinnenhéhen zu planen:

- Einbau auf der Rohdecke
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3.4 Belagsaufbau

« Dem Belagsaufbau entsprechend sind die Systemvarianten und
Rinnenhohen zu planen:

- Einbau auf der Rohdecke
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» Dem Belagsaufbau entsprechend sind die
Systemvarianten und Rinnenhéhen zu planen:

- Einbau in eine Aussparung
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« Dem Belagsaufbau entsprechend sind die
Systemvarianten und Rinnenhéhen zu planen:

- Einbau im Zuge der Betonage
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[ PerickeRmensyseme - SwerSevee |
* 4.1 Endausbildungen
e 4.2 Ablaufe
e 4.3 Brandschutz
* 4.4 Abdeckungen
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Endausbildung mit umlaufendem Los-/Festflansch
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4.1 Endausbildungen

17/08/2011

Endausbildung mit hochgezogenem Flansch
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1 Endausbildungen

» Endausbildung mit hochgezogenem Flansch

GER

UCHBER
SYSTEME
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4.1 Endausbildungen

RinnenstdRe werden vor Ort wasserdicht verschweif3t
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4.1 Endausbildungen

Richtungswechsel sind ebenso moglich
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Richtungswechsel sind ebenso méglich
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4.1 Endausbildungen

Richtungswechsel sind ebenso méglich
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4.1 Endausbildungen

Tarzarge

Festflansch mit
Rinme verschiceint

Hochzug
Lasflansch

Endausbildung im Tirbereich
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1 Endausbildungen
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4.1 Endausbildungen

Eine Fuge hat grundsétzlich Vorrang vor der Rinne
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4.1 Endausbildungen

Eine Fuge hat grundsétzlich Vorrang vor der Rinne
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4.2 Ablaufe

Wasserdicht eingeschweildte Ablaufstutzen im Rinnenboden,
Dimensionierung entsprechend dem Wasseranfall und der
Rinnengrol3e
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4.2 Ablaufe

Die Lage der Ablaufstutzen wird variabel angepasst.
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4.2 Ablaufe

Auch die Lange des Ablaufstutzens ist variabel.
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4.2 Ablaufe

Ein Schmutzfangkorb ist eventuell zu berticksichtigen.
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4.3 B
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15,0cm

25,0cm /65,0cm

'ACO Bodenablauf Variant-CR. Ablaufkrper DN 70
Artikel-Nr.: 9390.07.00

15,0cm

ACO Brandschutz-Glockengeruchsverschluss
Artikel-Nr.: 5181.20.15
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55,0cm /95,0cm

DN 70 anschlieBbar

R

Starker Service

29



4.4 Abdeckungen

Gitterrost mit Maschenweite 30/10 bzw. 30/30

Donnerstag, 5. Januar 2012 5

Perfekte Rinnensysteme - Starker Service

4.4 Abdeckungen

fsan |
—
=
T

Or— i

Gitterrost mit Maschenweite 30/10 bzw. 30/30
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4.4 Abdeckungen

164
Flachstahl ca. 33x33x3 am 150
mit Langloch 20x10 mm — Sechskantschraube M8
an Unferseite Tragstab mit Federring
geschweilt —__
NITTT 17T - P
— e T zms
) I o
© [

" Gewindehilse 1§
mittig auf Grundplatte
geschweilt

Gitterrostbefestigung
Nach DIN EN 1433 verkehrssichere Befestigung ab Klasse C 250 erforderlich !
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5. Zusammenfassung

Folgende Parameter sollten beachtet werden:

Material Belagsaufbau

Belastungsklasse Abdichtungsart

Abmessung Abdeckung

Donnerstag, 5. Januar 2012 5

Perfekte Rinnensysteme - Starker Service

ammenfassung

Donnerstag, 5. Januar 2012



Perfekte Rinnensysteme - Starker Service

BUCHBERGER PROFILSYSTEME
Buchberger GmbH

Pfiinzer StralRe 15 - D-85122 Hofstetten
Tel +49-8406-9294-0 - Fax +49-8406-9294-20

www.buprofile.de
info@buprofile.de
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